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DestinØs à rØpondre aux besoins des utilisateurs rØsidentiels, des travailleurs indØpendants et 
des professions libØrales (SOHO) et des entreprises, le routeur Vigor2700/2700 G est un 
Øquipement d'accŁs intØgrØ (IAD) compatible ADSL 2/2+. Avec une vitesse descendante 
pouvant atteindre 12 Mbit/s (ADSL2) ou 24 Mbit/s (ADSL2+), le routeur Vigor2700/2700 G 
fournit une bande passante exceptionnelle pour l'accŁs à l'internet.  

Pour sØcuriser votre rØseau, le routeur Vigor est dotØ de fonctions de pare-feu avancØes, 
comme le filtrage adaptatif (SPI) pour dØtecter et bloquer les paquets malveillants ou parer les 
attaques de type « dØni de service » (DoS), le filtrage web configurable par l�utilisateur pour le 
contrôle parental de l�accŁs à l�internet, etc.  

Le modŁle Vigor2700 G comportent une interface sans fil compatible 802.11g pour l'accŁs 
avec LAN sans fil avec un dØbit pouvant atteindre 54 Mbit/s. Pour garantir la confidentialitØ 
des communications sans fil, le modŁle Vigor2700 G peut soumettre toutes les donnØes 
transmises à un cryptage WEP standard ou à un cryptage WPA2 (IEEE 802.11i) de classe 
industrielle. Les autres fonctionnalitØs sont la liste des clients sans fil et le contrôle d�adresse 
MAC pour contrôler l�habilitation des utilisateurs au sein de votre rØseau et le SSID masquØ 
pour Œtre à l�abri des scrutations d�intrus extØrieurs.  



 

 

Guide d’utilisation des routeurs série Vigor2700 2

�� �� �� �� 

 �� �� �� �� �� �� �� 		 �� �� �� �� 

 �� �� �� �� �� �� �� �� 

 �� �� 

 �� �� �� �� �� 

 �� �� �� �� 

 �� ��

11..11..11  VVuueess  aavvaanntt   eett   aarr rr iièèrree  dduu  VViiggoorr22770000    

 

Voyant État Explication 
VPN Allumé Le tunnel de VPN est ouvert. 

Allumé La fonction QoS est active. QoS 
Éteint La fonction QoS est inactive. 
Allumé La fonction de protection anti-DoS est activée. Firewall 
Clignotant Des attaques DoS ont lieu. 
Allumé (vert) La ligne ADSL est en service. 
Clignotant (vert) Dialogue initial en cours. 

ADSL2+ 

Clignotant 
(orange) 

Données en cours de transmission.  

Allumé Le routeur est allumé. ACT (activité) 
Clignotant Le routeur est allumé et fonctionne correctement. 
Vert Une connexion normale est établie sur le port 

correspondant. 
LAN (1, 2, 3, 4) 

Clignotant Des paquets Ethernet sont en cours de transmission. 

pour Annexe A 

pour Annexe B 

Interface Description 
PWR Prise pour un adaptateur secteur 12 à 15 V DC. 
I/O Interrupteur marche-arrêt. 
Factory Reset Rétablissement des paramètres par défaut. 

Utilisation : Allumez le routeur (le voyant ACT clignote), appuyez sur le bouton 
en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. Lorsque le voyant ACT 
commence à clignoter rapidement, relâchez le bouton. Le routeur redémarre avec 
la configuration par défaut. 

ADSL 2+ Branchement de la ligne ADSL2/2+ pour accéder à l’ internet. 
LAN 4 – 1 Branchement des équipements du réseau local. 


